
Chumbadores Mecânicos



 

•  Líder de mercado na maioria dos  
  países europeus;

•  O mais alto nível de atendimento  
  ao cliente do segmento industrial;

•  Excelente imagem da marca:
  92% dos engenheiros de   
  estruturas e arquitetos   
  recomendam fischer;

•  Mais de 40 anos de crescimento  
  sem interrupção;

•  Mais de 16 milhões de fixações  
  vendidas diariamente;

•  Mais de 6.000 soluções.

•  Serviço de Vendas ativo em mais  
  de 100 países;

•  Mais de 2.700 pessoas treinadas  
  na fischer AKADEMIE por ano;

•  Assistência no seu local de   
  trabalho, através dos próprios   
  representantes técnicos;

•  Otimização de processos através  
  da consultoria fischer;

•  FIXPERIENCE - Segurança e   
  precisão. Software de cálculo de  
  ancoragens fischer.

•  Na Alemanha, a média aproximada  
  de 10 solicitações de patentes por  
  1.000 funcionários / ano (média  
  da indústria: aproximadamente 0,6);

•  Cerca de 35% de implementação  
  de patentes de produtos (média  
  da indústria: 10%);

•  Soluções sob medida;

•  Sistemas de processos para   
  atender especificamente as   
  necessidades dos nossos clientes.



 

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

˚˚ Estruturas˚metálicas,˚pisos˚metálicos,˚fachadas,˚janelas,˚
grades,˚etc.

IDEAL PARA FIXAÇÕES DE

Chumbador Bolt FWA
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A ancoragem de montagem rápida e segura.

˚˚ Ancoragem˚econômica;
˚˚ Força˚de˚expansão˚controlada˚a˚torque;
˚˚ Pequeno˚diâmetro˚de˚perfuração;
˚˚ Diâmetro˚da˚perfuração˚=˚diâmetro˚do˚chumbador;
˚˚ Rosca˚total,˚possibilitando˚a˚variação˚a˚ser˚furada˚(T

fix
).

Concreto 20/25Mpa. 
*As cargas recomendadas são valores de referência, em caso de dúvidas consulte 
nosso departamento técnico fischer.

Dados Técnicos

Tipo Código
d

o

Ø Furo
Prof. do

Furo

I 
Compr. do

Chumbador

T
fix

Esp. máx. 
a ser fixada

Torque de
Aperto N/m

M

Ø Rosca
Chave de 
Aperto

Quant. na
Caixa (pçs)

Bolt FWA 1/4 X 2-1/4 48936 1/4” 1-1/4” 2-1/4” 3/8” 7 1/4” 7/16” 100

Bolt FWA 1/4 X 3-1/4 48938 1/4” 1-1/4” 3-1/4” 1-3/8” 7 1/4” 7/16” 100

Bolt FWA 5/16 X 2 48939 5/16” 1-3/8” 2” 3/16” 18 5/16” 1/2” 50

Bolt FWA 5/16 X 3-1/2 48941 5/16” 1-3/8” 3-1/2” 1-5/16” 18 5/16” 1/2” 50

Bolt FWA 3/8 X 2-3/8 48944 3/8" 1-1/2" 2-3/8“ 1/8“ 35 3/8" 9/16" 50

Bolt FWA 3/8 X 3 48946 3/8” 1-1/2” 3” 1/2” 35 3/8” 9/16” 50

Bolt FWA 3/8 X 3-1/2 48947 3/8” 1-1/2” 3-1/2” 1” 35 3/8” 9/16” 50

Bolt FWA 3/8 X 3-3/4 48948 3/8” 1-1/2” 3-3/4” 1-1/4” 35 3/8” 9/16” 50

Bolt FWA 3/8 X 4-1/2 48949 3/8” 1-1/2” 4-1/2” 2” 35 3/8” 9/16” 20

Bolt FWA 1/2 X 3-3/4 48992 1/2” 2” 3-3/4” 1/2” 50 1/2” 3/4” 20

Bolt FWA 1/2 X 4 48993 1/2” 2” 4” 3/4” 50 1/2” 3/4” 20

Bolt FWA 1/2 X 4-1/4 48995 1/2” 2” 4-1/4” 1” 50 1/2” 3/4” 20

Bolt FWA 1/2 X 5-1/2 48996 1/2” 2” 5-1/2” 2-1/4” 50 1/2” 3/4” 20

Bolt FWA 5/8 X 4-1/2 49025 5/8” 2-3/8” 4-1/2” 5/8” 80 5/8” 15/16” 10

Bolt FWA 5/8 X 5 49026 5/8” 2-3/8” 5” 1-1/8” 80 5/8” 15/16” 10

Bolt FWA 5/8 X 6 49031 5/8” 2-3/8” 6” 2-1/8” 80 5/8” 15/16” 10

Bolt FWA 5/8 X 7 49043 5/8" 2-3/8" 7“ 3-1/8“ 80 5/8" 5/16" 10

Bolt FWA 3/4 X 5-1/2 49086 3/4” 4” 5-1/2” 1/2” 200 3/4” 1-1/8” 10

Tabela de Cargas (tração centralizada) em Kgf

Tipo de Fixação FWA 1/4 FWA 5/16 FWA 3/8 FWA 1/2 FWA 5/8 FWA 3/4

Embutimento (Eff. 
Anchorage depth)

32mm 35mm 38mm 51mm 64mm 76mm

Carga de Tração 
(Tensile Load) 

244 326 428 662 978 1427

Carga de Cisalhamento 
(Shear Load)

142 193 254 387 581 846

ESQUEMA DE MONTAGEM



 

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

˚˚ Instalações˚elétricas,˚hidráulicas,˚sprinkles,˚dutos˚em˚
geral˚e˚máquinas˚(perfuratrizes).

IDEAL PARA FIXAÇÕES DE

Chumbador EA

ESQUEMA DE MONTAGEM
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A ancoragem de expansão a golpes com rosca interna.

˚˚ Excelente˚relação˚custo˚x˚benefício;˚
˚˚ Pequena˚profundidade˚de˚perfuração.

Dados Técnicos

Tipo Código Ø Furo Prof. do
Furo

Prof. mín. da  
Aconragem

Compr. do
Chumbador Ø Rosca Compr. da

Rosca
Quant. na
Caixa (pçs)

EA 1/4 UNC 49185 1/4" 1" 1" 1" 1/4" 1" 100

EA 5/16 UNC 49194 5/16" 1-1/1" 1-1/1" 1-1/1" 5/16" 3/4" 100

EA  3/8 UNC 49195 3/8" 1-9/16" 1-9/16" 1-9/16" 3/8" 5/8" 50

EA 1/2 UNC 49197 1/2" 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 50

EA 1/2 WW 48106 1/2" 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 50

Batedor

Tipo Código

BATEDOR EA-ST 6 - 1/4 504573

BATEDOR EA-ST 8 - 5/16 504576

BATEDOR EA-ST 10 - 3/8 504584

BATEDOR EA-ST 12 - 1/2 504585

Tabela de Cargas (tração centralizada) em Kgf

Tipo de Fixação EA 1/4" EA 5/16" EA 3/8" EA 1/2" EA 1/2"  WW

Carga de Tração (Tensile Load) 203 305 407 458 612

Concreto 20/25Mpa. 
*As cargas recomendadas são valores de referência, em caso de dúvidas consulte nosso departamento técnico fischer.
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Chumbador FCB (Jaqueta e Cone)

A ancoragem de expansão a torque com rosca interna.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

CÁLCULO DE COMPRIMENTO DO PARAFUSO

˚˚ Instalações˚elétricas,˚hidráulicas,˚sprinkles,˚dutos˚em˚
geral˚e˚máquinas˚e˚apoios˚estruturais˚(cargas˚leves).

IDEAL PARA FIXAÇÕES DE

ESQUEMA DE MONTAGEM

˚˚ Ancoragem˚econômica;
˚˚ Segurança˚na˚montagem,˚devido˚ao˚controle˚de˚

expansão˚ao˚torque;
˚˚ Pequeno˚diâmetro˚e˚profundidade˚de˚perfuração;
˚˚ Diâmetro˚da˚perfuração˚=˚diâmetro˚da˚camisa;
˚˚ Cone˚e˚jaqueta˚pré-montados˚que˚evitam˚perdas.

˚˚ Comprimento˚do˚parafuso˚=
˚˚ Comprimento˚˚da˚rosca˚interna˚+
˚˚ Espessura˚a˚fixar˚+˚
˚˚ Espessura˚da˚arruela.

Dados Técnicos

Tipo Código Ø Furo 
(mm)

Ø Furo
(inch)

Compr. do
Chumbador

T
fix

Esp. máx. 
a ser fixada

Ø Parafuso
Torque de 

Aperto N/m
Quant. na
Caixa (pçs)

FCB 1/4 533181 10 3/8" 43mm* - 5/16" 7 200

FCB 5/16 533182 13 1/2" 48mm* - 3/8" 14 100

FCB 3/8 533183 14 9/16" 52mm* - 7/16" 20 50

FCB 1/2 533184 19 3/4" 64mm* - 9/16" 60 25

FCB 1/4 x 2 L 533185 10 3/8" 2'' ** 6 5/16" 7 100

FCB 5/16 x 2 1/4 L 533186 13 1/2" 2 1/4'' ** 5 3/8" 14 50

FCB 3/8 x 2 1/2 L 533187 14 9/16" 2 1/2'' ** 9 7/16" 20 25

FCB 1/2 x 3 L 533188 19 3/4" 3'' ** 8 9/16" 60 25

FCB 1/4 x 65 mm P 533189 10 3/8" 65mm*** 13 5/16" 7 100

FCB 5/16 x 75 mm P 533190 13 1/2" 75mm*** 16 3/8" 14 50

FCB 3/8 x 80 mm P 533191 14 9/16" 80mm*** 16 7/16" 20 25

FCB 1/2 x 95 mm P 533192 19 3/4" 95mm*** 14 9/16" 60 25

Concreto 20/25Mpa. 
*Valores de cisalhamento do parafuso são para aço classe 5.6. 
**As cargas recomendadas são valores de referência, em caso de dúvidas consulte 
nosso departamento técnico fischer.

*Valores válidos para Jaqueta | **Valores válidos para Parafuso | ***Valores válidos para Prisioneiro.

Tabela de Cargas (tração centralizada) em Kgf

Tipo de Fixação FCB 1/4 FCB 5/16 FCB 3/8 FCB 1/2

Carga de Tração 
(Tensile Load) 

101 152 254 356

Carga de Cisalhamento 
(Shear Load)

101 152 254 356



 

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

˚˚ Estruturas˚metálicas,˚equipamentos,˚escadas,˚
portões,˚fachadas,˚elevadores,˚etc.

˚˚ Medidas˚em˚milímetros;
˚˚ Opções˚em˚aço˚galvanizado˚e˚inox˚316;
˚˚ Ancoragem˚econômica;
˚˚ Segurança˚na˚montagem,˚devido˚ao˚

controle˚de˚expansão˚ao˚torque;
˚˚ Diâmetro˚da˚perfuração˚=˚diâmetro˚do˚

chumbador;
˚˚ Ø˚dos˚furos˚compatíveis˚com˚as˚brocas˚do˚

mercado˚(milímetros).

IDEAL PARA FIXAÇÕES DE

Chumbador FBN II

ESQUEMA DE MONTAGEM
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Uma fixação eficiente em termos de custo 
para utilização em concreto.

Dados Técnicos

Tipo Codigo gvz Codigo A4 
(Inox 316)

d
o

Ø Furo 
(mm)

Prof. min. do 
Furo com 

T
fix 

h
2 

(mm)

I
Comp. do 

Chumbador 
(mm)

T
fix

Esp. máx. 
a ser fixada 

(mm)

Rosca 
Ø x Comp. 

(mm)

Chave de 
Aperto 

 SW (mm)

Quant. na
Caixa (pçs)

FBN II 6/5 505526 — 6 45 50 5/- M 6 x 12 10 100

FBN II 6/10 505527 505532 6 50 55 10/- M 6 x 17 10 100

FBN II 6/30 505528 505535 6 70 75 30/- M 6 x 35 10 100

FBN II 8/5 040662 — 8 61 66 5/15 M 8 x 34 13 50

FBN II 8/10 040664 507555 8 66 71 10/20 M 8 x 39 13 50

FBN II 8/20 040669 — 8 76 81 20/30 M 8 x 49 13 50

FBN II 8/30 040700 507556 8 86 91 30/40 M 8 x 59 13 50

FBN II 8/50 040771 507557 8 106 111 50/60 M 8 x 79 13 50

FBN II 8/70 040777 — 8 126 131 70/80 M 8 x 99 13 20

FBN II 8/100 040783 — 8 156 161 100/110 M 8 x 129 13 20

FBN II 10/10 040827 507558 10 78 86 10/20 M 10 x 46 17 50

FBN II 10/20 040851 507559 10 88 96 20/30 M 10 x 56 17 50

FBN II 10/30 040854 507560 10 98 106 30/40 M 10 x 66 17 50

FBN II 10/50 040855 507561 10 118 126 50/60 M 10 x 86 17 20

FBN II 10/70 040931 — 10 138 146 70/80 M 10 x 106 17 20

FBN II 10/100 040943 507562 10 168 176 100/110 M 10 x 136 17 20

FBN II 10/140 040944 — 10 208 216 140/150 M 10 x 176 17 20

FBN II 10/160 040945 — 10 228 236 160/170 M 10 x 196 17 20

FBN II 12/10 040950 507563 12 95 106 10/25 M 12 x 59 19 20

FBN II 12/20 044558 507564 12 105 116 20/35 M 12 x 69 19 20

FBN II 12/30 045263 507565 12 115 126 30/45 M 12 x 79 19 20

FBN II 12/50 045264 507566 12 135 146 50/65 M 12 x 99 19 20

FBN II 12/80 045265 — 12 165 176 80/95 M 12 x 129 19 20

FBN II 12/100 045266 507567 12 185 196 100/115 M 12 x 149 19 20

FBN II 12/120 045267 — 12 205 216 120/135 M 12 x 169 19 20

FBN II 12/140 045268 — 12 225 236 140/155 M 12 x 189 19 20

FBN II 12/160 045269 — 12 245 256 160/175 M 12 x 189 19 20

FBN II 16/10 — 507568 16 114 130 10/25 M 16 x 74 24 10

FBN II 16/25 045564 507569 16 129 145 25/40 M 16 x 89 24 10

FBN II 16/50 045565 507570 16 154 170 50/65 M 16 x 105 24 10

FBN II 16/80 045566 — 16 184 200 80/95 M 16 x 144 24 10

FBN II 16/100 045567 — 16 204 220 100/115 M 16 x 164 24 10

FBN II 16/140 045568 — 16 244 260 140/155 M 16 x 184 24 10

FBN II 16/160 045569 — 16 264 280 160/175 M 16 x 184 24 10

FBN II 16/200 045570 — 16 304 320 200/215 M 16 x 100 24 10

FBN II 20/30 045573 507571 20 165 187 30/55 M 20 x 90 30 10

FBN II 20/60 045574 507572 20 195 217 60/85 M 20 x 90 30 10

FBN II 20/80 045575 — 20 215 237 80/105 M 20 x 90 30 10

FBN II 20/120 045576 — 20 255 277 120/145 M 20 x 90 30 10

*Itens sobre encomenda, em caso de dúvidas consulte nosso departamento técnico/comercial fischer.



 

Capacitação e formação técnica.

Oferecemos aos nossos Clientes capacitação e formação 
técnica de alto nível. Técnicas básicas, avançadas e métodos 
de cálculo combinados a tecnologia fischer.

Soluções fischer. Conheça nossa linha completa.

Chumbadores QuímicosChumbadores MecânicosBuchas

Buchas Longas Buchas - Forro/Drywall Elétrica e Hidráulica Fixação Sanitária Espumas e Selantes

ParafusosBrocasAdesivos Fixação à PólvoraKits e Cartelas




